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Bygga tallar 

Här en beskrivning på hur vi bygger tallar på MMJK. I stort sätt gör vi som Håkan Nilssons beskrivning 
i Smalspårigt 2015 volym 121. En del modifieringar har gjorts efter de lärdomar vi fått efter att gjort 
ca 200 tallar. 

Material 

 Ståltråd ca 0,8mm i diameter typ blomsterpinne. 
 Mjuk ståltråd med diameter 0,35 mm som säljs på rulle i blomsterhandeln. Kallas Bindtråd 

Myrte Blomstertråd i blomsterhandeln. 
 Kontaktlim 
 Brun sprayfärg tex Biltemas bruna hobbyfärg eller Motana Black Java BLK 400-8070. Köpt på 

Drewex i Malmö. (det funkar nästa med vilken brun färg som helst) 
 Orange sprayfärg typ Black NC Formula art nr BLK400-1060, Hazle. Köpt på Drewex i Malmö. 
 Spraylimtyp3M Scotch Weld 77.Det går med NochHatfix också men77 är bättre. 
 12mm lång gräsfiber typ NochWildgras XL 
 5-6 mm lång gräsfiber typ Noch 07106 
 2,5 mm lång gräsfiber typ Noch 50210 eller 50220. (Obs! Färgen inte viktig eftersom det ändå 

sprayas brunt) 
 Strötyp Woodland Scenic fine turf Weeds T46 eller Noch 07206. 
 Gips 
 Vitlim 

Alternativ limmetod 

 Lim typ Roket Cyano Tub 20 ml. Köpt på Modelcraft i Malmö. 
 Aktivator typ Loctite SF 7649, 500 ml. Finns på byggvaruhus. (500 ml räcker till många tallar!) 

Tillverkning 

1. Klipp den tunna tråden i längder av ca 8-9 cm 
2. Klipp den grova tråden i den längd du vill ha granen. Tex15-25 cm 
3. Lägg två trådar som limmats samman på ett bord med plastfolie emellan. 
4. Ta den tunna tråden och lägg dessa, med en klick kontaktlim, på tvären över blivande stam 

med ca 10 mms mellanrum. Lägga bara långa trådar på översta tredjedelen. På nedre delen 
kan du lägga trådar som är endast ca 2-3 cm långa. Hur tätt du vill ha grenar kan variera. Upp 
till dig. Titta på riktiga tallar i skogen. 

5. När alla grenarna placerats ut på tvären läggs ytterligare en med kontaktlim bestruken 0,8 
mms tråd över dessa som stam. Med 3 trådar som stam blir slutresultatet en stam som är ca 
3-4 mm vilket då motsvarar en stam i verkligheten på 25-35 cm i diameter. 

6. Ta stommen och sätt toppändan i ett skruvstäd och andra ändan i chucken på en borrmaskin. 
Vrid sakta runt tills alla ståltrådarna kommit nära varandra. Tvinna inte för mycket. Här får du 
pröva dig fram. När du är klar så klipp av toppen så den blir lagom lång. 

7. Nu blandar du lite gips med något vitlim och lite vatten. Pensla sedan denna massa på 
stammen. Det måste upprepas flera gånger tills stammens flätade struktur försvinner och 
lämplig tjocklek uppstår. Låt torka mellan gångerna. 
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8. Spruta sedan stommen brun och låt torka. 
9. Spruta sedan ca två tredjedelar av övre delen av stammen orange. 
10. Därefter börjar påläggningen av grenar och barr. Spruta spraylim på grenarna.  
11. Först lägger du 12 mms gräs som strös på genom ett durkslag. Även en Gras-Master kan 

användas. Justera till 12mms grenarna med ett finger så att de blir något så när horisontella. 
12. Upprepa punkt 11 en gång till. 
13. Strö sen på 6 mms gräs. 
14. Sen en omgång till med 2,5 mms gräs. Eventuellt kan 2,5 mms gräset utgå. Testa själv vilket 

du tycker blir bäst. 
15. Därefter sprayas hela stommen och grenarna med brun färg. Låt torka. Det gör inget om en 

del göra partier inte blir helt bruna. Undvik att spraya på stammen. 
16. Därefter tar du strö typ T46 eller Noch 07206 i ett durkslag. Sprutar trädet ovanifrån med 

spraylim.  Därefter strör du T46 över trädet ovanifrån. Här måste du testa själv hur mycket 
du tycker blir lagom. Lägg inte på mer än att grenarna som är bruna skiner igenom på några 
ställen. 

17. När trädet torkat är det färdigt för plantering.  Eftersom det är många moment så gör minst 
10 åt gången annars tar det för lång tid. 

Kommentar beträffande val av lim: 

Att jobba med kontaktlim har både fördelar och nackdelar, fördelen är minska hälsorrisken jmf med 
cyanolim, nackdelen är att man måste ta det ytterst försiktigt när stammarna snurras, kräver viss 
erfarenhet för att inte misslyckas. Skall man bar göra få tallar så är cyanolim att föredra men vill man 
göra många så kan man överväga att gå över till kontaktlim. 


